
ÇATI:
1- 3 TONLUK KANCASI OLAN, min 4m BOYUNDA 4 AYRI
     HALATI ÇATI ÜZERİNDEKİ SABİT KALDIRMA
     HALKALARINA TAKARAK KALDIRIN.
2-  ÇATIYI EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE
     DÜZ BİR ZEMİNE İNDİRİN.
3-  ÇATI ÜZERİNDEKİ KALDIRMA
     HALKALARINA ÇEKİÇ VE BENZERİ
     TAKIMLARLA VURULMAMALIDIR.
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KÖŞK İNDİRME TALİMATI

    BETON KÖŞK:
1- İNDİRME DE KULLANILACAK VİNÇ BETON KÖŞK
    AĞIRLIĞININ3 KATI TONAJLI OLMALIDIR.
2- KÖŞK KALDIRILMADAN ÖNCE
    KALDIRMA PİMLERİNİ(4 ADET)
    YERLERİNE TAKIP VİDALAYIN VE
    SIKILDIĞINDAN EMİN OLUN.
3- KALDIRMA HALATLARININ
    BOYUNUN( APARAT KULLANILMIYORSA )
    8m VE HALATLARIN
    EN AZ 10'AR TONLUK KAPASİTEYE
    SAHİP OLMASINA DİKKAT EDİN.
4- KALDIRMA ESNASINDA
    HALATLARIN PİMLERE TAKILI
    OLDUĞUNU KONTROL EDİN.
5- KÖŞKÜ EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE
    KALDIRIN VE ÖNCEDEN
    HAZIRLANAN ZEMİNE İNDİRİN.
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NOT:TALİMATA UYULMADIĞINDA OLUŞABİLECEK HASARLARDAN
FİRMAMIZ HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU DEĞİLDİR.

                                                                               D İ K K A T !
 KÖŞKÜN ÇATISI YÜKLEME VE İNDİRME ESNASINDA KESİNLİKLE ÜZERİNDE OLMALIDIR.


